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I. CZESC OPISOWA

1.0.0. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wymiana instalacji elektrycznej w budynku Ztobka nr 3

w Shupsku przy ul. Lukasiewicza 4 wraz ze wszystkimi czynnos$ciami umozliwiajgcymi
1 majacymi na celu wykonanie remontu elektrycznych instalacji wewngtrznych
oswietleniowej 1 gniazd wtykowych w pomieszczeniach parteru 1.24, 1.33 i I pigtra.

W ciggach komunikacyjnych oraz w pomieszczeniach gdzie przebywaja dzieci
wykonaé o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne. W pomieszczeniach Zlobka wykonaé
sygnalizacje pozaru. Zamontowaé centrale sygnalizacji pozarowej, ktéra bedzie
zabezpieczata wszystkie pomieszczenia ztobka, ponadto nalezy wykona¢ instalacje
domofonowa, kasety zgloszeniowe zamontowa¢ w pomieszczeniach, a elektrozamki i
przyciski przywotawcze przy drzwiach wejsciowych (lokalizacja do ustalenia z
dyrekcja Zespotu Ztobkow Miejskich). Instalacje telefoniczne pozostaja bez zmian -
nalezy je wku¢ w tynk. Po robotach instalacyjnych nalezy wykona¢ malowanie
pomieszczen.

Zamowienie obejmuje:

¢ wykonanie projektu wykonawczego sygnalizacji pozaru,

e wykonanie projektu wykonawczego instalacji elektrycznych o$wietlenia i gniazd
wtykowych oraz o§wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego,

e wykonanie wg opracowanego projektu rob6t budowlano-montazowych instalacji
elektrycznych o$wietlenia 1 gniazd wtykowych oraz o$wietlenia ewakuacyjnego
1 awaryjnego, a takze instalacji sygnalizacji pozaru 1 domofonow,

e wykonanie malowania pomieszczen po zakonczeniu robdt instalacyjnych
w pomieszczeniach wg zataczonego zestawienia,

e wykonanie (po zakonczeniu robot budowlano-montazowych) badan i sprawdzen
oraz sporzadzenie z przedmiotdw badan i sprawdzen stosownych protokotow w
zakresie :

- pomiaru natgzenia o$wietlenia w pomieszczeniach, w ktdrych zainstalowano
oswietlenie

- pomiaru zadziatania wylacznikéw przeciwporazeniowych

- pomiaru ochrony przeciw porazeniowej wykonanych instalacji

- pomiaru rezystancji izolacji zabudowanych przewodéw elektrycznych

- uruchomienie instalacji sygnalizacji pozaru

- instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego.

1.1.0. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu

Wysokos¢ kondygnacji:
- piwnica 2,50 m
- parter 3,10m
- I pietro 3,00 m

1.1.1  Wykaz pomieszczen Zlobka
W budynku ztobka znajduja si¢ nastepujace pomieszczenia:



PIWNICA:

0.1. — Korytarz

0.2. — Obieralnia

0.3. — Magazyn

0.4. — Magazyn

0.5. — Magazyn

0.6. — Szatnia personelu

0.7. — Szatnia kuchni

0.8. — Toaleta

0.9. — Lazienka

0.10. —Korytarz

0.11. —Magazyn spozywczy

0.12. — Komunikacja

0.13. —Magazynek

0.14. — Pomieszczenie gospodarcze, konserwator
0.15. —Magazynek

0.16. — Pomieszczenie gospodarcze
0.17.  — Wgzel cieplny

PARTER:

1.1 — Pomieszczenie socjalne
1.2 — Lazienka

1.3 — Szatnia

1.4 — Korytarz

1.5 — Lazienka

1.6 — Sala zabaw

1.7 — Sala zabaw

1.8 — Sala zabaw

1.9 — Woézkownia

1.10
I.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26

— Klatka schodowa
— Korytarz

— Kuchnia

— Klatka schodowa
— Korytarz

— Sala zabaw

— Sala zabaw

— Sala zabaw

— Lazienka

— Korytarz

— Szatnia

— Toaleta

— Pokoj socjalny

— Jadalnia

— Sypialnia

— Bawialnia

— Komunikacja



1.27 — Zmywalnia
1.28 — Pralnia
1.29 — Pralnia
1.30 — Korytarz
1.31 — Zmywalnia
1.32 — Bawialnia
1.33 — Sypialnia
1.34 — Jadalnia
1.T1 — Taras 1
1.T2 — Taras 2

PIETRO:

2.1 — Sypialnia
2.2 — Lazienka

2.3 — Szatnia
2.4 — Pomieszczenie socjalne
2.5 — Korytarz

2.6 — Klatka schodowa
2.7 — Zmywalnia

2.8 — Pomieszczenie socjalne
2.9 — Komunikacja

2.10 — Korytarz

2.11 — Pomieszczenie socjalne
2.12 — Szatnia

2.13 — Lazienka

2.14 — Sypialnia

2.15 — Bawialnia

2.16 — Jadalnia

2.17 — Jadalnia

2.18 — Jadalnia

2.19 — Jadalnia

2.20 — Korytarz

2.21 — Kierownik zlobka
2.22 — Intendent

2.23 — Pokoéj zabaw

2.24 — Pokoj zabaw

2.25 — Pokoj zabaw

2.26 — Toaleta

2.27 — Toaleta

2.28 — Korytarz

2.29 — Bawialnia

2-T1 —Taras 1

2-T2 — Taras 2

Ogodtem ca: 275+551+438 = 1264 m*

1.2.0. Zakres robot budowlanych



1.2.1. Roboty elektryczne

Do wykonawcy bedzie nalezato:
1) Wykonanie projektu wykonawczego instalacji elektrycznych o$wietlenia i gniazd
wtykowych oraz o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

projekt wykonawczy powinien by¢ sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej (opracowanie winno zawiera¢ stosowne
o$wiadczenie) przez osob¢ nalezaca do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i
posiadajacg uprawnienia budowlane w zakresie instalacji elektrycznych,

projekt wykonawczy podlega uzgodnieniu przez Zamawiajacego,

natgzenie oswietlenia w poszczeg6dlnych pomieszczeniach budynku gimnazjum przyjacé
w oparciu o norm¢ PN —EN 12464-1/2004 Swiatto i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc
pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach,

obcigzenie obwodu o$wietleniowego - nie wigcej niz 20 punktow oswietleniowych przy
zabezpieczeniu nie wigkszym niz 10A. Przewdd zasilajacy typu YDYp 3(4) x 1,5mm?2,
obcigzenie obwodu gniazd wtykowych - nie wigcej niz 10 punktow gniazd wtykowych
przy zabezpieczeniu nie wigkszym niz 16A. Przewod zasilajacy typu YDYp 3 x
2,5mm2. Jako jeden punkt gniazda wtykowego zaprojektowaé gniazdo wtykowe
podwdjne,

dla poszczegdlnego pomieszczenia funkcyjnego ( poza ciggami komunikacyjnymi)
przewidzie¢ minimum 4 gniazda wtykowe,

zaprojektowac¢ odrgbne rozdzielnice dla obwoddéw wystepujacych na poszczegélnych
kondygnacjach,

w poszczegolnej rozdzielnicy ( tablicy rozdzielczej) zaprojektowaé gniazdo wtykowe 1-
faz. (remontowe),

zasilanie poszczeg6lnych rozdzielnic (tablic rozdzielczych) zaprojektowac niezaleznymi
wewnetrznymi liniami zasilajagcymi  z rozdzielnicy (tablicy) glownej. Przekroje
WLZ-téw dobra¢ na podstawie obliczen,

oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowa¢ w ciggach komunikacyjnych na odrgbnych
obwodach dla poszczegdlnych kondygnacji i zasili¢ z rozdzielnicy glowne;,

istniejgce instalacje telefoniczne pozostajg bez zmian. Nalezy je wku¢ w tynk. Centrale
do ktorych przylaczone beda instalacje sygnalizacji zasili¢ odrgbnymi obwodami z
rozdzielnicy (tablicy ) gldwne;.

istniejace urzadzenia techniczne (jak: dZwig, urzadzenia kuchni, wentylatory oraz inne
nie wymienione a wystepujace) zaprojektowaé  (zasili¢) niezaleznymi nowymi
obwodami,

stare instalacje nalezy trwale unieczynni¢, a osprzet 1 oprawy zdemontowac

i przekaza¢ Zespotowi Ztobkow Miejskich.

2) Wykonanie robot budowlano-montazowych wg opracowanego projektu
wykonawczego

- wykonanie nowej instalacji sygnalizacji pozaru wraz z montazem nowego osprzetu,
centrali 1 czujek,

- wykonanie 1 montaz instalacji domofonowej,

- wykonanie 1 montaz tablic rozdzielczych,

- wykonanie wewnetrznych linii zasilajacych,

- wykonanie instalacji oswietlenia podstawowego,

- wykonanie instalacji gniazd wtykowych,

- wykonanie instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego 1 awaryjnego,



- montaz opraw oswietleniowych o$wietlenia podstawowego,

- montaz opraw o$wietleniowych o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego,

- montaz osprzetu instalacyjnego,

- przytaczenie do nowych instalacji istniejgcych urzadzen elektrycznych w obiekcie,

- roboty demontazowe istniejacych instalacji elektrycznych wszystkich pomieszczen,

- dwukrotne malowanie po otynkowaniu instalacji elektrycznych,

- stare instalacje nalezy trwale unieczynni¢, a osprzgt i oprawy zdemontowaé
i przekazaé kierownikowi administracyjnemu Zespotu Ztobkéw Miejskich.

1.2.2. Roboty budowlane wykonczeniowe

Po =zakonczeniu robdt budowlano-montazowych instalacji elektrycznych nalezy
pomieszczenia pomalowaé po uprzednim wyrdéwnaniu $cian. Dwukrotne malowanie
nalezy wykona¢ we wszystkich pomieszczeniach objetych wymiang instalacji
elektrycznych.

1.3.0. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia
Prace nalezy wykona¢ w okresie od 01.07.2018 r. do 25.08.2018 r.
1.4.0. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

zasilanie  poszczegdlnych rozdzielnic (tablic rozdzielczych) zaprojektowac
niezaleznymi wewnetrznymi liniami zasilajacymi  z rozdzielnicy (tablicy) gltowne;.
Przekroje WLZ - téw dobra¢ na podstawie obliczen,
oswietlenie ewakuacyjne 1 awaryjne zaprojektowa¢ w ciggach komunikacyjnych na
odrebnych obwodach dla poszczegodlnych kondygnacji i zasili¢ z rozdzielnicy glownej,
istniejgce instalacje telefoniczne, pozostajg bez zmian. Urzadzenia centralne, do
ktérych przylaczone sa wymienione instalacje =zasili¢ odrebnymi obwodami
z rozdzielnicy tablicy gtownej.
istniejace urzadzenia techniczne (jak: dzwig, urzadzenia kuchni, wentylatory oraz inne
nie wymienione a wystepujace) zaprojektowaé (zasili¢) niezaleznymi nowymi
obwodami.

1.5.0  Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych:

Powierzchnie uzytkowe poszczegolnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkeji
podane zostaty w tabeli zestawieniu pomieszczen Ztobka - pkt.1.1.1.
2.0.0. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.1.0. Wykonawca powinien przewidzie¢ zabezpieczenie pozostajacych w salach
mebli i pomocy naukowych przed skutkami prowadzonego remontu.

2.2.0. Kolorystyke prowadzonych prac malarskich nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

2.3.0. Zamawiajacy wymaga aby na wykonane roboty wykonawca udzielil gwarancji na
minimum 3 lata.



3.0.0. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Szczegdtowe warunki wykonywania i1 odbioru robot okreslaja specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét stanowigce zatacznik do niniejszego opracowania.
Obiekt ma zapewniony dojazd drogowy z wewnetrznej drogi. W obiekcie jest energia
elektryczna 1 woda. Istnieje mozliwos¢ korzystania do potrzeb budowy pod warunkiem
opomiarowania poboru lub rozliczenia ryczaltowego po uprzednim uzgodnieniu z dyrekcja
ztobka.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw 1 za
wyniki dziatalno$ci w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa,

- zabezpieczenia placu budowy przed dostepem o0séb trzecich,

- zabezpieczenia chodnikéw 1 drog wewngtrznych od nastgpstw zwigzanych z budowa.

Wywdz gruzu i ewentualnych odpadéow budowlanych wykonawca powinien dokonywa¢ na
wysypisko komunalne w miejscowosci Bierkowo k/Shupska. Wyroby budowlane, stosowane
w trakcie wykonywania robdt budowlanych majg spetnia¢ wymagania :

1. Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ z zachowaniem Polskich Norm przenoszacych
normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy.

2. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy
uwzglednia si¢ w kolejnosci: europejskie aprobaty techniczne; wspdlne specyfikacje
techniczne; normy miedzynarodowe; inne techniczne systemy odniesienia ustanowione
przez europejskie organy normalizacyjne.

3. W przypadku braku polskich norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy
oraz aprobat, specyfikacji, norm i systeméw o ktéorych mowa w ust. 2, uwzglednia si¢ w
kolejnosci: Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne, polskie specyfikacje techniczne.

Ze wzgledu na stan drég publicznych i wewngtrznych transport budowlany nie moze
przekracza¢ obcigzenia 10 t/o$. Wymagane jest rowniez usuwanie z drogi zanieczyszczen
ziemnych powodowanych ruchem samochodow budowy. Zamawiajacy przewiduje biezaca
kontrole wykonywanych robdt budowlanych.

Kontroli zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed ich skierowaniem do
wykonawcoéw robot budowlanych - w aspekceie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow potwierdzajacych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnos$ci parametréw z danymi zawartymi w projekcie
wykonawczym 1 w specyfikacjach technicznych.

- sposob wykonania robdét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.




Dla potrzeb zapewnienia wspolpracy z wykonawca 1 prowadzenia kontroli
wykonywanych robot budowlanych oraz dokonywania odbioréw zamawiajacy
przewiduje ustanowienie zespotu specjalistow petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru
inwestorskiego w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i postanowien
umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbior czegsciowy,

- odbiodr koncowy,

- odbior po okresie rekojmi,

- odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaly:

- uzyte wyroby budowlane i1 uzyskane w wyniku rob6t budowlanych elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodno$ci z dokumentami budowy,

- jako$¢ wykonania i doktadnos¢ prac instalacyjnych 1 wykonczeniowych,

- prawidtowo$¢ funkcjonowania zamontowanych instalacji i osprzetu.

Zamawiajacy ustanawia ryczaltowe wynagrodzenie dla wykonawcy. Dla potrzeb odbioru
1 rozliczania robot budowlanych, wykonawca przedlozy zamawiajgcemu harmonogram
rzeczowo-finansowy ustalajacy elementy rozliczeniowe uzgodnione z Zamawiajagcym.

Wykonawca bgdzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajagcym si¢
do wuzytku drég roboczych oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych,
niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia. Robdt tymczasowych zamawiajacy
nie bedzie optacal odrgbnie. Jako roboty tymczasowe zamawiajacy traktuje
zabezpieczenie mebli, sprzetu, wyposazenia, posadzek. Rowniez w catosci do
wykonawcy nalezg koszty zwigzane z placem budowy oraz wszelkie prace porzadkowe
w trakcie remontu 1 po remoncie.

3.1.0. Przygotowanie terenu budowy

Na okres wykonywania robot budowlanych wykonawca zorganizuje w obiekcie ztobka
zaplecze socjalne 1 techniczne budowy, po uprzednim uzgodnieniu lokalizacji

z dyrekcja. Koszty zuzytej energii elektrycznej i1 wody wykonawca zobowigzany jest
rozliczy¢ ze ztobkiem przed dokonaniem odbioru koncowego.

3.2.0. Architektura obiektu

Zamawiajacy oczekuje od wykonawcy uzgodnienia kolorystyki pomieszczen oraz sposobu
zabezpieczenia elementéw budynku. Przed realizacjg projektu wymienione sprawy musza
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez zamawiajgcego.

3.3.0. Wykonczenie obiektow szczegotowe

Zamawiajacy przyjmuje, ze szczegoétowe wykonczenie objete bedzie opracowaniami
projektowymi przewidzianymi do wykonania prze wykonawce zgodnie z podanymi
zatozeniami, obowigzujacymi przepisami oraz normami.



II. CZESC INFORMACYJNA

1.0. Prawo zamawiajacego do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
Wiascicielem nieruchomosci jest Miasto Stupsk reprezentowane przez Prezydenta Miasta
Stupska.

2.0. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego — Prawo Budowlane, ustawa z 7 lipca 1994r. z p6zniejszymi zmianami
i uzupehieniami.

3.0. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt
budowlanych:
Dokumentacja techniczna archiwalna w zakresie:

- rzut parteru

- rzut I pietra

4.0. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania

4.1. W celu prawidlowej oceny zakresu przedmiotu zamowienia wykonawcy
ubiegajgcemu si¢ o ugyskanie zamowienia zaleca si¢ dokonaé wizji lokalnej
obiektu.

4.2. Wykonawca jest zobowigzany zrealizowac¢ przedmiot zamowienia, spetniajgc
wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  Prawo Budowlane oraz
rozporzgdzenia. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki, norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

4.3. Zamawiajgcy oczekuje, Ze otrzyma przedmiot zamowienia w zakresie
zaprojektowania i wykonania otrzyma w ciggu 10 tygodni od zawarcia umowy.
Wykonawca opracuje harmonogram realizacji przedmiotu zamowienia
i harmonogram przewidywanych platnosci, ktore bedg uwzgledniac dyspozycje,
wynikajgce z planowanego budzetu oraz elementy rozliczeniowe przedmiotu
zamowienia.

4.4. Zakres prac projektowych i wykonawczych w ramach zamowienia
Wykonawca ma zaprojektowacé a nastgpnie wykona¢ zamowienie ~w oparciu
o zalozenia wymienione w niniejszym programie.

IIT. Zalaczniki:
Zalacznik nr 1 - Rysunki (rzuty budowlane poszczegdlnych kondygnacji):
- rzut parteru — skala 1:100
- rzut I pigtra — skala 1:100
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